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1.  Интерфейс программы
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Рис. 1. Основное окно
Основное окно программы содержит следующие элементы управления:

1. Кнопка выбора системы профилей;

2. Кнопка выбора типа профилей-ручек;

3. Кнопка выбора цвета профиля;

4. Поля для задания габаритов шкафа;

5. Меню программы;

6. Вывод итоговой суммы и поле для ввода дополнительной скидки;

7. Панель вкладок для переключения между окнами программы: эскиз, расчеты, заказ, элементы, сборка;
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Рис. 2. Вкладка «Эскиз»
Вкладка «Эскиз» содержит инструменты для проектирования дизайна дверей шкафа, а именно:

8. Внешний вид дверей шкафа-купе;

9. Поле для отображения информации об элементах дверей;

10. Кнопка открытия окна установки ширины дверей;

11. Выпадающий список выбора текущей отображаемой двери;

12. Выпадающий список выбора длины профиля ручки;

13. Выпадающий список выбора роликов.

14. Флаг показа/скрытия размеров вставок;

15. Кнопка выбора типа разделителя;

16. Кнопка выбора положения разделителя;

17. Кнопка установки разделителя;

18. Кнопка очистки эскиза;

19. Кнопки для переключения между инструментами для добавления/удаления элементов системы и настройкой параметров эскиза, и инструментами для назначения материалов наполнения;
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Рис. 3. Вкладка «Эскиз» для системы РИАЛ

20. Флаг добавления/удаления профиля RP09 на верхней и нижней границах дверей. Если флаг указан, то профиль RP09 добавляется в заказ, иначе он исключается из заказа;
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Рис. 4. Вкладка «Эскиз» для системы ПУЭРТА

21. Флаг выбора типа монтажа системы: наружный или внутренний. Если флаг указан, то эскиз рассчитывается с учетом монтажа внутри проема, иначе идет расчет эскиз при наружном монтаже системы;
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Рис. 5. Вкладка «Эскиз» для системы ТОП-ЛАЙН
При выборе системы ТОП-ЛАЙН вместо инструментов добавления/удаления разделителей появляются кнопки выбора профилей:

22. Кнопка выбора верхнего ходового профиля;

23. Кнопка выбора нижнего направляющего профиля;
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Рис. 6. Инструменты для назначения материалов

Инструменты для назначения материалов отделки содержат:

24. Выпадающий список с названиями групп отделочных материалов;

25. Флаг выбора режима масштабирования изображения материала;

26. Список  материалов выбранной группы;
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Рис. 7. Вкладка «Расчеты»

Вкладка «Расчеты» содержит информация по расчеты итоговой цены дверей шкафа-купе с учетом всех комплектующих и материалов наполнения.
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Рис. 8. Вкладка «Заказ»

Вкладка «Заказ» содержит инструменты для ввода дополнительных данных по заказу:
27. Вывод итоговой информации по заказу;

28. Кнопка оформления нового заказа;

29. Поле ввода номера заказа;

30. Поле ввода ФИО заказчика;

31. Поле ввода адреса заказчика;

32. Поле ввода телефона заказчика;

33. Поле ввода стоимости сборки;

34. Поле ввода стоимости доставки;

35. Поле ввода даты оформления заказа;

36. Поле ввода даты готовности заказа;

37. Кнопка оформления заказа;
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Рис. 9. Вкладка «Элементы»

Вкладка «Элементы» содержит информацию по резке профилей (38) и материалов наполнения (39)  дверей шкафа-купе.

[image: image10.png]£
E
4
5

Coopka





Рис. 10. Вкладка «Сборка»

Вкладка «Сборка» содержит информацию по сборке дверей шкафа-купе.

2. Создание и редактирование эскиза дверей
Создание и редактирование внешнего вида, размеров, наполнения дверей шкафа-купе делается во вкладке «Эскиз» (рис. 2-6).

Создание эскиза. Чтобы создать новый эскиз необходимо выбрать другую систему профилей (1 рис.1) либо очистить существующий эскиз (18 рис.2). При выборе новой системы профилей эскиз всегда очищается. Поэтому лучше всего начать именно с выбора нужной Вам системы, а затем, в рамках имеющихся возможностей выбранной системы, выполнять дизайн дверей.
Далее необходимо указать в случае выбора систем Марбелла или Риал высоту шкафа, ширину монтажного проема, высоту цоколя и толщину ЛДСП, а при выборе другой системы ​– ширину и высоту монтажного проема (4 рис.1). Также следует указать количество дверей. Эти параметры можно менять в любое время, размеры дверей будут автоматически пересчитываться. Также в любое время можно изменять профиль-ручку (2 рис.1) и цвет профилей (3 рис.1).
Просмотр информации об элементах двери. Просмотреть размеры элементов дверей можно, проведя курсором над этим элементом. При этом выделенный элемент будет отмечен желтой рамкой, как показано на рисунке 11. Внизу окна при этом будут показаны код элемента (профиля или материала), его размеры. Для ручек-профилей также будут указаны ширина соседних дверей, а для разделителей – смещение от края двери.
Если нажать на флаг отображения размера вставок, то на эскизе для каждой вставки будут выведены ширина и высота (рис. 12).
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Рис. 11. Выделение элемента двери
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Рис. 12. Отображение размера вставок
Установка размеров и положения дверей. Задать ширину дверей шкафа можно, передвинув границу между дверьми. Если требуется точная установка значений, то следует нажать кнопку установки параметров дверей (10 рис. 2). При этом появиться окно (рис. 13), в котором можно изменить ширину каждой двери. Суммарная ширина дверей зависит от ширины монтажного проема и не должна меняться. Поэтому при вводе значений следите за полем «Остаток». После того, как вы установили для всех дверей новые размеры, остаток должен быть равен 0. Если в поле положительное значение, значит, не использована вся ширина монтажного проема, если отрицательное – суммарная ширина дверей больше ширины монтажного проема. Иногда, например, при проектировании однодверной перегородки, необходимо оставить пустое пространство в монтажном проеме. В этом случае нужно установить такую ширину дверей, чтобы в поле «Остаток» было необходимое положительное значение. При этом после нажатия кнопки «ОК» появиться предупреждение (рис. 14). При нажатии «ОК» в окне эскиза появится пустое пространство (рис. 15).
Учтите, что при смене системы, ручки системы, количества дверей и значений монтажного проема происходит пересчет ширины дверей, в следствие чего значение ширины пустого пространства обнуляется и его необходимо устанавливать повторно.
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Рис. 13. Окно установки ширины дверей
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Рис. 14. Задание пустого пространства в проеме
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Рис. 15. Отображение пустого пространства в проеме
Помимо ширины дверей в окне параметров (рис. 13) можно задать положение двери: первый ряд или второй ряд. По умолчанию для большинства систем двери располагаются в шахматном порядке. На эскизе для дверей в первом ряду номер двери оранжевого цвета, для дверей во втором ряду – голубого. При желании можно задать произвольное положение дверей вручную. Например, можно установить все двери в одном ряду (рис. 16). При этом ручки дверей не будут перекрываться, а эскиз будет выглядеть так, как на рисунке 17. 
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Рис. 16. Установка дверей в одном ряду
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Рис. 17. Эскиз при расположении всех дверей в одном ряду

Установка материала. Для установки отделочного материала выбранному участку двери нужно, нажав левую кнопку мыши, выбрать необходимый участок. При этом участок выделиться красной рамкой.
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Рис. 18. Выбор участка двери

А затем нажать левой кнопкой мыши на нужном материале (рис. 19). При этом изображения материала растянется на всю площадь вставки.
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Рис. 19. Установка материала 

Если установлен флаг масштабирования изображения, то при назначении материала появиться окно выбора вариантов масштабирования, как показано ниже. Можно выбрать 2 варианта: по размеру вставки и по размеру дверей. В первом случае изображение материала растянется на всю площадь вставки. Во втором варианте изображение растянется по размеру выбранных дверей. Это удобно, когда требуется, чтобы часть изображения была на одной двери, а часть на другой. Например, указав для вставок дверей одинаковое изображение с  масштабированием с 1 по 3 дверь, получим изображение, растянутое на весь фасад шкафа (рис. 20).
[image: image20.png]Sz

[E—
sucora

meon Vo | [ e
wowa w0 [ ] wepwanzen |
Kommecrno [-———

oo

e
(e
g oo |
GEERL s
i
——
3epKana ¢ pucyrKoM

g .

Pcynord-npas... Pucymorl-neso...

T

PucyHok-2-npae.. PucyHoK-2-neso....

%

Pucywok-3-npae.. Pucywok-3-neso..

I

“

7 (4712) 52-02-50
H 7 (4712) 52-02.05
7 (4712) 31-92.97

% 3 :
iy www.rial.pro





Рис. 20. Окно масштабирования изображения

[image: image21.png]Napauerpsr:
Buicora

e 2000 Uoxoms
UWnpusa 3000 UWwpura niC

Xpow watossii

O]

el

@

0 s Coma 0%
oo s
== ‘CoxpauTs & xml 7062,68 pys.
= reun
=
3eprana c pucyrkon
e —

Pucywok-2-npae.

% 7.

e

—— et

Pucywok-3-npae.. Pucywok-3-neso..

7]

(£

e

7 (4712) 52-02-50
5 7 (4712) 52-02.05
7 (4712) 31-92.97

\‘:" www.rial.pro





Рис. 21. Масштабирование изображения

Снять выделение с участка двери можно, щелкнув левой кнопкой мыши в любом месте эскиза.

Удаление отделочного материала. Удаляется отделочный материал с участка двери нажатием на нем правой кнопки мыши.
Установка разделителя. Для установки разделителя нужно сначала выбрать необходимый разделитель (15 рис.1), затем установить направление расположения: вертикально или горизонтально (16 рис.1). После этого нажать на кнопку установки разделителя (17 рис.1) и щелкнуть левой кнопкой мыши в нужном месте двери. При этом появится диалоговое окно (рис.16), в котором можно установить точный размер верхней или нижней вставки. Диапазон возможных значений указан над полем ввода.
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Рис. 22. Установка разделителя
Перемещение профилей. Ручки дверей и разделители можно перемещать, изменяя тем самым размеры дверей и положение разделителей. Для перемещения необходимо навести курсор мыши на перемещаемый элемент. Затем, зажав левую кнопку мыши, передвинуть элемент на новую позицию, и отпустить кнопку мыши. Новое местоположение элемента при перемещении отмечается красной рамкой. При перемещении разделителя после перемещения появится диалоговое окно для указания его точного положения от края двери (рис. 22).
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Рис. 23. Перемещение элемента
Удаление разделителя. Для удаления разделителя щелкните на нем правой кнопкой мыши.
Открытие и сохранение проекта. Для сохранения в файл текущего проекта дверей шкафа-купе необходимо нажать на кнопку «Сохранить» меню программы (5 рис.1). В стандартном окне сохранения файла операционной системы выберите место сохранения, введите имя файла и нажмите «Сохранить». Файлы сохраняются с расширением «.ria». Открытие ранее сохраненного эскиза выполняется также: нажимаете кнопку «Открыть» меню программы (5 рис.1), выбираете файл и нажимаете «Открыть». 
3. Расчет материалов и комплектующих дверей

Расчет итоговой суммы. Полный расчет количества необходимых материалов и их стоимости производится при любом изменении эскиза дверей (добавлении/удалении разделителя, изменении профиля, назначении отделочного материала и т.д.) автоматически. Итоговая сумма стоимости материалов дверей отображается в верхнем правом углу основного окна (6 рис.1).

Скидка. При необходимости, к итоговой сумме можно указать скидку, которая будет автоматически вычитаться из стоимости дверей. Для этого нужно ввести в поле «Скидка» (6 рис.1) значение скидки в процентах.

Подробный расчет дверей. Полный список комплектующих системы профилей и материалов можно увидеть, выбрав вкладку «Расчеты» (рис.5). В окне отображается перечень профилей, комплектующих и материалов с указанием их количества и итоговой цены. Размер вертикальных профилей ручек, который будет использоваться при расчете, можно выбрать в правой панели вкладки «Эскиз» (12 рис.2). 
Информация по размерам элементов дверей и сборке. Во вкладке «Элементы» (рис. 7) отображается информация по резке профилей и материалов вставки. Указаны размеры всех элементов и их количество. Каждому элементу присвоен уникальный номер, отображающийся в последнем столбце таблиц. Эти номера используются для группировки элементов при сборке дверей. Информация по сборке дверей отображается во вкладке «Сборка» (рис. 8).

Сохранение/печать информации. Всю табличную информацию ( вкладки «Расчеты», «Заказ», «Элементы», «Сборка») можно сохранить в файл с расширение «.xml», который затем можно открыть с помощью программы «Microsoft Exel» для дальнейшего редактирования. Для этого следует нажать кнопку «Сохранить в xml» меню программы (5 рис. 1), в открывшемся окне выбрать информацию для сохранения и нажать кнопку «Сохранить».
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Рис. 24. Окно сохранения табличной информации

Для вывода на печать содержимого всех вкладок необходимо нажать кнопку «Печать» меню программы (5 рис. 1), в открывшемся окне выбрать информацию для сохранения и нажать кнопку «Сохранить».
4. Оформление заказа

Оформление заказа производится во вкладке «Заказ» (рис. 6). 

Для начала необходимо нажать кнопку «Новый заказ» (28 рис. 6). При этом в поле номера заказа будет записан новый номер, значения остальных полей будут очищены. 
Далее можно ввести в поля необходимые данные и нажать кнопку «Оформить заказ» (37 рис. 6), после чего вам будет предложено сохранить проект в файл и распечатать.
5. Настройка программы
Настройка программы заключается в указании цен на профили и комплектующие систем и добавлении материалов отделки.

Установка цен профилей и комплектующих. Изменение цен на профили и комплектующие осуществляется редактированием файла «price.csv», находящегося в папке «profiles» в каталоге с программой. Файл можно открыть как в программе «Microsoft Exel», так и в любом текстовом редакторе. Содержимое файла представляет собой таблицу с тремя колонками. 
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Рис. 25. Файл с профилями

В первой указан код (артикул) изделия, во второй – коллекция (категория) цветов, для которой устанавливается цена. Доступные категории цен: базовый, стандарт, премиум, акция, новинка. Третья колонка содержит цену, которую и следует редактировать. Цена указывается за погонный метр или за штуку. После редактирования сохраните файл и перезапустите программу.
Добавление материалов наполнения. Для добавления материалов наполнения необходимо в папке «materials» в каталоге программы создать новую папку с названием группы отделочных материалов, например, «пластик». Затем в этой новой папке создать файл «price.csv» и папку «images». Теперь нужно заполнить файл «price.csv» информацией о материалах, а в папку «images» скопировать их изображения. Пример содержимого файла «price.csv» показан на рисунке 10.
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Рис. 26. Файл с материалами

Для каждого материала нужно указать уникальный код (артикул), название файла с изображением из папки «images» и цену за квадратный метр. Дополнительно можно указать название материала и его толщину в миллиметрах. Допустимые толщины материалов, использующихся в отделке дверей: 16, 10, 8, 4 или 0. Если указан 0, то проверка, подходит или нет материал по толщине для заданной системы профилей, не производится. 
Если у материала может быть несколько различных изображений, можно либо добавить несколько строк, в каждой из которых будет указан свой файл с изображением. Либо можно в папке «images» создать каталог с любым названием, скопировать в него все изображения материала, а затем в поле названия изображения указать имя каталога.  

После редактирования сохраняете файл и перезапускаете программу. В списке групп материалов (20 рис.1) должна будет добавиться новая группа, при выборе которой в списке отделочных материалов (22 рис.1) должны будут отобразиться новые материалы.

Установка категории цены для цвета. Для более гибкой настройки цены на профили различных цветов, возможно указания категории цен для каждого цвета и системы. Для этого необходимо создать в папке «profiles» файл «colors_price.csv», содержимое которого представлено на рисунке 27. В файле в первой колонке указывается цвет, а в остальных колонках отдельно для каждой системы указывается категория цены, к которой относится данных цвет. Доступные категории цен: базовый, стандарт, премиум, акция, новинка. Непосредственные цены на профили соответствующей категории цен указываются в файле «price.csv». 
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Рис. 27. Файл с категориями цен для цветов

Использование роликов не из системы. В случае, если для расчета эскиза необходимо использовать ролики, не входящие в систему, необходимо создать в папке «profiles» файл «rollers.csv». Пример содержимого этого  файла представлен на рисунке 28. В примере в системах Риал и Универсал стандартные ролики заменены другими. Как видно из примера, сначала должна идти строка с названием системы, затем перечисление роликов. При описании роликов следует указывать в первой колонке – код (артикул), во второй – описание, в третьей – тип роликов, в четвертой – количество роликов на дверь.
Тип роликов может быть: симметричный, асимметричный, универсальный. Симметричные и асимметричные ролики используются соответственно с симметричными и асимметричными ручками. Универсальные ролики подходят ко всем ручкам.

Если на одну дверь  необходимо целое количество роликов, например, 1 или 2, то в колонке количество просто указывается это число. Если ролики представляют собой комплект на несколько дверей, то в поле пишется цифра 0 после которой указывается количество дверей. Т.е. значение «02» означает что один комплект роликов идет на 2 двери.
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Рис. 28. Файл с роликами

После создания файла и перезапуска программы в системах, указанных в файле, в выпадающем списке (13 рис.2) появятся перечисленные в файле ролики. Цены на ролики можно установить в файле «price.csv». 
Если выбранные из списка ролики не подходят к выбранным ручкам, то вместо значения суммы будет отображаться надпись «ОШИБКА».
Изменение последнего номера заказа. Номер при создании нового заказа считывается из файла «number.txt», находящегося в папке «config» в каталоге с программой. При оформлении заказа номер в файле увеличивается на 1. Если необходимо изменить номер, открываете файл, вводите число от 1 до 99999 и сохраняете.

Установка изображения в начале каждой печатаемой страницы. Вы можете установить изображение, которое будет выводиться в верху каждой страницы при печати. Это может быть логотип или название фирмы, контактные данные и т.п. Для этого нужно поместить изображение с названием «logo.jpg» в папку «config» в каталоге с программой. Соотношение ширины изображения к высоте  должно быть в пределах 10 – 15 (например, ширина 3000px, высота 200px). 
Ввод контактной информации. При печати страницы заказа внизу страницы выводится поле для подписи сотрудника о приеме заказа. Под подписью можно напечатать дополнительную информацию, например имя сотрудника, телефон, контактная информация и т.п. Для этого введите необходимые данные в файл «info.txt», находящегося в папке «config» в каталоге с программой. При печати информация будет считываться из этого файла.
